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Propriétés acoustiques - BARRIÈRE COUPE-SON (MLV) 

•  � 1 lb/pi2 (4.9 Kg/m2)

Vinyle chargé en baryum

Fréquences 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz STC

1 lb/pi2 13 14 22 26 32 37 26

Vinyle chargé en baryum

Idéale pour une utilisation directement sur la source sonore et/ou sur le boîtier entourant la source sonore. 

•  ��Facile d'installation  

•  ��Souple, flexible, formable, versatile

•  ��Largeur : 54 po  •  ��Longueur : 360 po

Caractéristiques

Propriétés physiques typiques

Dimensions

Abaissement de la transmission du son dB :  ASTM E-90 & E-413

•  ��Résistance à la température : -29˚C (-20˚F) to 82˚C (180˚F)

•  ��Haute résistance à la déchirure et à la traction

•  ��Épaisseur nominal : 0.10” (2.5mm)

•  ��Poids : 1.0 lb/pi² (4.9 Kg/m²)

AVIS : Les données sur le rendement présentées sur cette fiche s’appuient sur des méthodes d’essai reconnues.  
Les conditions sur le terrain et les méthodes d’installation peuvent avoir une incidence sur le rendement du produit.

BARRIÈRE COUPE-SON (MLV) 
Code de produit : A-15

Écran antibruit en vinyle chargé, flexible, non renforcé, haute performance, pour un environnement plus silencieux. 
Cette membrane antibruit est fabriquée à partir d’un composé polymère thermoplastique. Couleur noire.


