Séparateur acoustique

GOBO-S

Code de produit : A-19

Le séparateur acoustique GOBO-S est une cloison acoustique a suspendre entre 2 postes de travail. Avec un
cceur de fibre de verre semi-rigide a double épaisseur, recouvert d’un tissu acoustiquement transparent. Il consti-
tue une solution efficace contre le bruit dans les espaces a aire ouverte. Linstallation de cloisons suspendues
améliore de facon significative le confort et la concentration des utilisateurs.

SEPARATEUR ACOUSTIQUE GOBO-S (SUSPENDU) - COEFFICIENT DE REDUCTION DU BRUIT (NRC)

Fréquence 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz NRC

| 1po [N 0,22 0,72 0.97 1,08 1,07 0,80

Spécifications

» Ceoeur de fibre de verre de 96 kg/m?3 - Dimension maximale : 48 po (largeur)

- Epaisseur totale : 1 po (2 épaisseurs x 72 po (hauteur) et vice versa

de Y2 po soudées) « Ignifuge (IFR)

Classification au feu :

¢ ASTM E84 et UL 723 et CAN/ULC S102-M88. NFPA 90A et 90B
* 25 Propagation de la flamme - 50 Fumée développée
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Séparateur acoustique

GOBO-S (suspenp

Code de produit : A-19

Recommandé pour les « secteurs d’intervention » suivants :

- BUREAU FERME - BUREAU A AIRE OUVERTE
- SALLE DE CONFERENCE - ESPACE COMMERCIAL

FONCTIONNALITES

Réduit le niveau de bruit ambiant et la réverbération (écho) Crochets de souténement intégrés sur le dessus

Accentue le confort acoustique dans les espaces de travail Installation sur tous les types de plafonds

Tissu WHISPER 1240 offert en 24 couleurs

+ 53 % polyester recyclé post-consommation oY, i
+ 47 % polyester recyclé pré-consommation '." "

« Autres tissus et couleurs offertes sur demande

Spirit Dim Silence Ambience Hush Mute Muffle Serenity Tranquility Stillness
8888 1276 1279 1278 1281 1284 1287 1285 1280 1283
Lull Cloud Shadow Reserve Baffle Placid Secret Mystery Peep Mellow Chant Mum
1289 1288 1300 1290 1292 1294 1296 1299 1291 1293 1295 1297

Concgu et fabriqué afin de pouvoir étre recyclé. Ce tissu peut contribuer a 'obtention de points LEED.

AVIS : Les données sur le rendement présentées sur cette fiche s'appuient sur des méthodes d'essai reconnues. Les conditions sur le terrain et les méthodes
d'installation peuvent avoir une incidence sur le rendement du produit.
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