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Panneau acoustique 

Whispertone  
Code de produit : A-13

Fréquence 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz NRC

2 po 0,20 0,67 1,01 1,05 1,03 1,03 0,95

PANNEAU ACOUSTIQUE WISPERTONE NOIR. ASTM C-423 – COEFFICIENT DE RÉDUCTION  
DU BRUIT (NRC)

•   Densité : 3 lb, cœur de �bre de verre 
•   Couleur : noir avec Mat noir en surface
•   Épaisseur : 2 po

•   Dimension : 4 pi x 8 pi ou selon spéci�cations 

Spéci�cations

Classi�cation au feu : 
•    ASTM E84 et UL 723 et CAN/ULC S102-M88. NFPA 90A et 90B
•    25 Propagation de la �amme – 50 Fumée développée

Panneau acoustique Whispertone noir 3 lbs. fabriqué à base de �bres de verre inorganiques et une résine  

thermodurcissable pour produire un isolant en panneau structurellement rigide. Le panneau de base en �bre  

de verre est noir et un revêtement noir mat est ajouté à la surface supérieure.

Le panneau acoustique noir Whispertone o�re une excellente absorption acoustique et réduit la réverbération 

du son. Il est idéal pour une utilisation dans les théâtres, les restaurants, les auditoriums et autres.
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AVIS : Les données sur le rendement présentées sur cette �che s’appuient sur des méthodes d’essai reconnues. Les conditions sur le terrain et les méthodes 

d’installation peuvent avoir une incidence sur le rendement du produit.

Recommandé pour les « secteurs d’intervention » suivants :

Réduit le niveau de bruit ambiant et la réverbération (écho) Ignifuge (IFR)

     FONCTIONNALITÉS  

•   SCÈNE

Recommandé pour les « secteurs d’intervention » suivants :

•   SALLE DE SERVEURS•   SALLE MÉCANIQUE •   GYMNASE, ETC.

Panneau acoustique 

Whispertone  
Code de produit : A-13
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Cette barrière acoustique convient à des environnements modérément contaminés tels que des jets directs  
d’huile ou d’eau.

Fréquence 
Hz

80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300

A�aiblis- 
sement 
acous-

tique(dB)

22 23 22 22 22 22 22 24 32 35 40 44 47 51 50 48 53 56 59 59

BARRIÈRE ACOUSTIQUE BARYMAT BV-14C

Classe de transmission du son (CTS)

34

Barrière acoustique 

BARYMAT BV-14C
Code de produit : A-14

•   Revêtement de vinyle microperforé

•   Mousse insonorisante de 1po

•   Couche barrière de 1/16 po 

•   Mousse de découplage de 1/8 po

•   Conductivité thermique  
de la mousse à 21 °C (75 °F)  

Spéci�cations

Revêtement de vinyle perforé

Mousse insonorisante de 1 po

Couche barrière

Mousse de découplage

La barrière acoustique BARYMAT BV-14C est un panneau acoustique hybride, fabriqué avec une mousse de  
polyuréthane, couplé à une barrière de VINYLE CHARGÉ EN BARYUM, protégé par un revêtement de vinyle micro-
perforé résistant aux égratignures, à l’usure et à la contamination.



Barrière acoustique 

BARYMAT BV-14C
Code de produit : A-14

•  Poids du matériau composite : 1,9 lb/pi2

•  In�ammabilité : conforme à la norme FMVSS 302

•  Densité de la mousse : ASTM D 3574-86 – 1,8 à 2,2 lb/pi3

•  L’épaisseur globale du matériau composite est d’approximativement 1,25 po

•  Feuille : 54 po de largeur x 72 po de longueur, non coupée (27 pi2)

Propriétés physiques typiques

Épaisseur

Dimensions standards
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AVIS : Les données sur le rendement présentées sur cette �che s’appuient sur des méthodes d’essai reconnues. Les conditions sur le terrain et les méthodes 
d’installation peuvent avoir une incidence sur le rendement du produit.

•   SALLE MÉCANIQUE •   SALLE DE SERVEURS

Recommandée pour les « secteurs d’intervention » suivants :
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Propriétés acoustiques - BARRIÈRE COUPE-SON (MLV) 

•    1 lb/pi2 (4.9 Kg/m2)

Vinyle chargé en baryum

Fréquences 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz STC

1 lb/pi2 13 14 22 26 32 37 26

Vinyle chargé en baryum

Idéale pour une utilisation directement sur la source sonore et/ou sur le boîtier entourant la source sonore. 

•    Facile d'installation  

•    Souple, �exible, formable, versatile

•    Largeur : 54 po  •    Longueur : 360 po

Caractéristiques

Propriétés physiques typiques

Dimensions

Abaissement de la transmission du son dB :  ASTM E-90 & E-413

•    Résistance à la température : -29˚C (-20˚F) to 82˚C (180˚F)

•    Haute résistance à la déchirure et à la traction

•    Épaisseur nominal : 0.10” (2.5mm)

•    Poids : 1.0 lb/pi² (4.9 Kg/m²)

AVIS : Les données sur le rendement présentées sur cette �che s’appuient sur des méthodes d’essai reconnues.  
Les conditions sur le terrain et les méthodes d’installation peuvent avoir une incidence sur le rendement du produit.

BARRIÈRE COUPE-SON (MLV) 
Code de produit : A-15

Écran antibruit en vinyle chargé, �exible, non renforcé, haute performance, pour un environnement plus silencieux. 
Cette membrane antibruit est fabriquée à partir d’un composé polymère thermoplastique. Couleur noire.
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